FDS - FICHA COM DADOS DE

: SEGURANGA
Kovalent ( Ferritina FDS-0195-REV02
4250XXX Data de revisdo:12/2023

1 Identificacéo

1.1 Identificagdo do Produto

Nome comercial: Ferritina Reagente R1
N° do Artigo: 4250XXX

MS: 80115310200

1.2 Aplicagéo da substancia/ preparagédo
Quimica de Laborat6rio
Diagnostico in vitro

1.3 Fabricante

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévédo Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro — Séo Gongalo — RJ — Brasil.
Tel: +(55 21) 2623-1367

e-mail: kovalent@kovalent.com.br

1.4 Telefone de Emergéncia
Tel: +(55 21) 2623-1367 — Atendimento de 8 as 17 horas
0800 015 1414

Informagdes em caso de emergéncia — Atendimento 24 horas
0800-722-6001 — RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informacédo e Assisténcia Toxicoldgica

2 ldentificacao de perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

N&o classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

2.2 Elementos de rotulagem
Rotulagem (GHS)
Frases de perigo: N&o aplicavel

Frases de precaucao: N&o aplicavel

2.3 Outros perigos
Propriedades perigosas ndo podem ser descartadas.

Azida sédica pode formar azidas explosivas quando em contato com metais pesados como cobre e chumbo.

3 Composicédo e informacédo sobre os ingredientes

3.1 Substancias

Nao aplicavel.

3.2 Misturas
Caracteriza¢do quimica: Mistura
Descrigao: Mistura de substancias listadas abaixo com produtos inofensivos
Componentes perigosos: Azida sddica CAS: 26628-22-8 Classificacao

<0.1% Tox. Oral 4; H302
Tox. Aquédtico 3; H412
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4 Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros
Informag0des gerais: Remover as roupas contaminadas.

Em caso de inalagéo: Fornecer ar fresco. Consultar um médico em caso de dificuldades respiratorias.
Inconsciente: Manter vias aéreas e respiracdo adequadas.

Em caso de contato com a pele:  Lavar somente com agua e sab&o. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Apo6s contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos abundantemente com agua corrente durante 10 a 15
minutos mantendo os olhos abertos. Se persistirem os sintomas, consultar um

oftalmologista. N&o aplicar agentes neutralizantes.

Apbs ingestao: Lavar bem a boca e beber bastante agua. Caso os sintomas persistam, consultar um
médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Apés contato com os olhos: Pode causar irritagdes.

4.3 Indicagéo de atengcdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos
Notas para o médico: Tratar sintomaticamente.

5 Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Meios de extincéo
Meios adequados de exting¢éo: Dioxido de carbono (CO2), po extintor ou spray/névoa de agua. Combata incéndios maiores
com spray/névoa de agua ou espuma resistente ao élcool.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

Perigo especial causado Oxidos nitrogenados (Nox), Oxidos de fdsforos (PxOy),
pelo produto de monoxido de carbono (CO) e didxido de carbono (COy)
combustdo ou gases de

combust&o:

5.3 Medidas de protecado da equipe de combate aincéndio
Equipamento de protecao: Cologue equipamento respiratério. Traje a prova de gas.

Informacé&o adicional: Coletar separadamente a agua de combate a incéndios. Nao deve entrar nos esgotos.

6 Medidas de Controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauc¢des pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar roupas de protegdo. Nao respirar vapores. Evitar contato com a pele e com os olhos.

6.2 Precaucdes ao meio ambiente
N&o permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

6.3 Métodos e materiais para a contencéo e limpeza

Absorva o liquido derramado com material absorvente (areia, diatomita, ligantes &acidos, ligantes universais, serragem).
Descarte os materiais ou residuos soélidos em local autorizado. Limpar as superficies contaminadas com agua em excesso.
Lave roupas e equipamentos apds 0 manuseio.
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7 Manuseio e Armazenamento

7.1 Precauc¢fes para manuseio seguro

Observe padrdes de higiene normais a rigorosos. Manuseie e abra o recipiente com cuidado. Prover ventilacdo adequada,
e exaustdo local se necessario. Nao inale aerossois. Evite contato prolongado ou repetido com a pele. Evite contato com
os olhos. Certifique-se de que todos os limites aplicaveis ao local de trabalho sejam observados.

7.2 Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Requisitos para armazéns e recipientes:

Manter os recipientes bem fechados e armazenar em local bem ventilado,
protegido do sol e do calor.

Manter refrigerado.

Temperatura de armazenamento recomendada: 2 — 8°C.

8 Controle de exposicédo e protecao individual

8.1 Parametros de controle

Informacéo adicional sobre Sem dados disponiveis.

projetos de sistemas

técnicos:

Componente com valores Azida sédica WEL (Gré-Bretanha) Valor de curto prazo: 0,3 mg/m?3

critcos que  requerem
monitoramento no local de

Valor de longo prazo: 0,1 mg/m?

trabalho:
TLV (Unido Européia) Valor de curto prazo: 0,3 mg/m?
Valor de longo prazo: 0,1 mg/m?
Informacgdes adicionais: A lista vélida durante a compilagdo foi usada como base.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Prover ventilacéo adequada, e exaustéo local se necessério.

8.3 Medidas de protecéo pessoal

Protecéo geral e medidas de higiene:

Protecéo das méaos

Protecéo dos olhos
Protecéo da pele

Protecé&o respiratoria

www.kovalent.com.br

Manter afastado de bebidas e alimentos.

N&o inale gases/fumos/aerossois.

Evite contato proximo ou prolongado com a pele.

Evite contato com os olhos.

Lavar as maos durante os intervalos e no final do trabalho.

O material da Iluva deve ser impermeadvel e resistente ao
produto/substancia/preparacao.

Selecdo do material das luvas levando em consideragdo os tempos de
penetracao e taxas de difusdo e a degradacéo.

Verifique a permeabilidade antes de cada nova utilizag&o da luva.

Oculos de segurancga.

Usar roupas de prote¢do adequada: Jaleco.

Em caso de ventilag&o insuficiente, use equipamento respiratorio adequado.
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9 Propriedades Fisicas e Quimicas

Aparéncia: Estado fisico & 20°C e 101,3 kPa: liquido
Cor: Claro

Odor: Inodoro

Limiar de odor: Nao ha dados disponiveis

Valor de pH: N&o héa dados disponiveis

Ponto de fus&o/congelamento: N&o aplicavel

Ponto de ebuligdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo:  N&o ha dados disponiveis

Ponto de fulgor: N&o héa dados disponiveis
Taxa de evaporacéo: N&o héa dados disponiveis
Inflamabilidade sélido/gas: O produto néo é auto inflamavel
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: N&o ha dados disponiveis
Presséo de vapor: N&o ha dados disponiveis
Densidade de vapor: N&o ha dados disponiveis
Densidade: N&o ha dados disponiveis
Solubilidade em agua: Solavel

Coeficiente de particdo n-octanol/agua: N&o ha dados disponiveis
Temperatura de autoignicao: N&o ha dados disponiveis
Temperatura de decomposicéo: N&o ha dados disponiveis
Viscosidade: Nao ha dados disponiveis
Propriedades explosivas: O produto nédo é explosivo
Caracteristicas oxidantes: Nao ha dados disponiveis

10 Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade
O produto nao é reativo sob condigBes normais de uso, armazenamento e transporte.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é estavel sob condigBes recomendadas de armazenagem.

10.3 Possibilidade de reac8es perigosas
Nao apresenta reacdes perigosas conhecidas quando manuseado e armazenado de acordo com as disposi¢des.

10.4 Condic¢8es a serem evitadas
Manter longe do calor e de luz solar.
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10.5 Materiais incompativeis

Materiais a serem evitados: Agentes oxidantes fortes, acidos fortes, metais pesados.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao

Reacdes perigosas podem formar compostos metalicos explosivos muito sensiveis.

FDS-0195-REV02
Data de revisao:12/2023

Produtos perigosos de decomposicdo: Oxidos de nitrogénio (Nox), éxidos de fosforo (PxOy), mondéxido de carbono (CO) e

diéxido de carbono (CO2).

11 Informacoes toxicoldgicas

Toxicidade aguda:

LD/LC50 valores que séo relevantes para a Azida sodica Oral LD50 27 mg/kg (rato)
classificagéo: Dermal LD50 20 mg/kg (coelho)
Corrosaolirritagéo a pele: Nenhum efeito irritante

LesBes oculares graves/irritacdo ocular: Nenhum efeito irritante

Sensibilizacao respiratéria ou a pele: Nenhum efeito sensibilizante conhecido

Mutagenicidade em células germinativas: N&o classificado

Carcinogenicidade: N&o classificado

Toxicidade a reproducéo: N&o classificado

Toxicidade para orgdos-alvo (exposicdo Nao classificado
Unica):

Toxicidade para oOrgaos-alvo (exposicdo Nao classificado
repetida):

Perigo de aspiracéo: Nao classificado

12 Informagdes ecoldgicas

12.1 Toxicidade
Efeitos ecotdxicos

Toxicidade aquatica: | Azida Sodica | LC50/96h | 0,7 mg/L (bluegill (lepomis macrochirus)) |

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o ha dados disponiveis.

12.3 Potencial bioacumulativo
N&o ha dados disponiveis.

12.4 Mobilidade no solo
N&o ha dados disponiveis.

12.5 Outros efeitos adversos
Perigo para a agua classe 1: Ligeiramente perigoso para a agua

www.kovalent.com.br
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13 Consideracgdes sobre destinacao final

13.1 Métodos recomendados para destinacéo final

Produto: Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo aplicavel.
Embalagens contaminadas: Eliminar os residuos de acordo com a legislac&o aplicavel.
Informag0des adicionais: Na&o reutilizar recipientes vazios.

14 Informagdes sobre Transporte

14.1 Nimero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT N&o aplicavel.
14.2 Nome apropriado para embarque

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT Irrestrito.

14.3 Classe de Risco

ADR / RID N&o aplicavel.
IMDG N&o aplicavel.
IATA N&o aplicavel.
ANTT N&o aplicavel.

14.4 NGmero de Risco
14.5 Grupo de Embalagem
ADR / RID, IMDG, IATA, ANTT: Nao aplicavel.

14.6 Perigos ao meio ambiente
Poluente Marinho N&o

14.7 Precaucdes especiais para o utilizador
N&o é um produto perigoso, no sentido de regulamentos de transportes.

15 Regulamentacdes

e Produto produzido de acordo com 0s requisitos estabelecidos pela RDC 665 de 30/03/2022 e com informacgfes de
rotulagem de acordo com a RDC 206 de 17/11/2006.

e Para mais detalhes sobre descarte de produtos consultar a RDC 222 de 28/03/2018 e a NBR 10004.

e Estaficha com dados de seguranca foi preparada de acordo com a ABNT/NBR 14725:23.

16 Outras Informagdes

As informagfes acima sdo consideradas corretas, mas ndo pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como
guia. A Kovalent ndo se responsabiliza por nenhum dano resultante do manuseio ou uso.

No cddigo do item XXX: Os trés X sao referentes ao volume.

Redacéo das frases H nos itens 2 e 3:
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H302 = Nocivo se ingerido
H412 = Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

Legenda:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

CE: Comunidade Européia

EPI: Equipamento de protecao individual

GHS: Globally Harmonized System

IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: IATA - Dangerous Goods Regulations
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
NBR: Norma técnica Brasileira

ONU: Organizacédo das Nagdes Unidas

pH: Potencial de Hidrogénio

RDC: Resolucéo da Diretoria Colegiada
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1 Identificacéo

1.1 Identificagdo do Produto

Nome comercial: Ferritina Reagente R2
N° do Artigo: 4250XXX

MS: 80115310200

1.2 Aplicagéo da substancia/ preparagédo
Quimica de Laborat6rio
Diagnostico in vitro

1.3 Fabricante

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévédo Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro — Séo Gongalo — RJ — Brasil.
Tel: +(55 21) 2623-1367

e-mail: kovalent@kovalent.com.br

1.4 Telefone de Emergéncia
Tel: +(55 21) 2623-1367 — Atendimento de 8 as 17 horas
0800 015 1414

Informagdes em caso de emergéncia — Atendimento 24 horas
0800-722-6001 — RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informacédo e Assisténcia Toxicoldgica

2 ldentificacao de perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

N&o classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

2.2 Elementos de rotulagem
Rotulagem (GHS)
Frases de perigo: N&o aplicavel

Frases de precaucao: N&o aplicavel

2.3 Outros perigos
Propriedades perigosas ndo podem ser descartadas.

Azida sédica pode formar azidas explosivas quando em contato com metais pesados como cobre e chumbo.

3 Composicédo e informacédo sobre os ingredientes

3.1 Substancias

Nao aplicavel.

3.2 Misturas
Caracteriza¢do quimica: Mistura
Descrigao: Mistura de substancias listadas abaixo com produtos inofensivos
Componentes perigosos: Azida sddica CAS: 26628-22-8 Classificacao

<0.1% Tox. Oral 4; H302
Tox. Aquédtico 3; H412
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4 Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros
Informag0des gerais: Remover as roupas contaminadas.

Em caso de inalagéo: Fornecer ar fresco. Consultar um médico em caso de dificuldades respiratorias.
Inconsciente: Manter vias aéreas e respiracdo adequadas.

Em caso de contato com a pele:  Lavar somente com agua e sab&o. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Apo6s contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos abundantemente com agua corrente durante 10 a 15
minutos mantendo os olhos abertos. Se persistirem os sintomas, consultar um

oftalmologista. N&o aplicar agentes neutralizantes.

Apbs ingestao: Lavar bem a boca e beber bastante agua. Caso os sintomas persistam, consultar um
médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Apés contato com os olhos: Pode causar irritagdes.

4.3 Indicagéo de atengcdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos
Notas para o médico: Tratar sintomaticamente.

5 Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Meios de extincéo
Meios adequados de exting¢éo: Dioxido de carbono (CO2), po extintor ou spray/névoa de agua. Combata incéndios maiores
com spray/névoa de agua ou espuma resistente ao élcool.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

Perigo especial causado Oxidos nitrogenados (Nox), Oxidos de fdsforos (PxOy),
pelo produto de monoxido de carbono (CO) e didxido de carbono (COy)
combustdo ou gases de

combust&o:

5.3 Medidas de protecado da equipe de combate aincéndio
Equipamento de protecao: Cologue equipamento respiratério. Traje a prova de gas.

Informacé&o adicional: Coletar separadamente a agua de combate a incéndios. Nao deve entrar nos esgotos.

6 Medidas de Controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauc¢des pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar roupas de protegdo. Nao respirar vapores. Evitar contato com a pele e com os olhos.

6.2 Precaucdes ao meio ambiente
N&o permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

6.3 Métodos e materiais para a contencéo e limpeza

Absorva o liquido derramado com material absorvente (areia, diatomita, ligantes &acidos, ligantes universais, serragem).
Descarte os materiais ou residuos soélidos em local autorizado. Limpar as superficies contaminadas com agua em excesso.
Lave roupas e equipamentos apds 0 manuseio.
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7 Manuseio e Armazenamento

7.1 Precauc¢fes para manuseio seguro

Observe padrdes de higiene normais a rigorosos. Manuseie e abra o recipiente com cuidado. Prover ventilacdo adequada,
e exaustdo local se necessario. Nao inale aerossois. Evite contato prolongado ou repetido com a pele. Evite contato com
os olhos. Certifique-se de que todos os limites aplicaveis ao local de trabalho sejam observados.

7.2 Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Requisitos para armazéns e recipientes:

Manter os recipientes bem fechados e armazenar em local bem ventilado,
protegido do sol e do calor.

Manter refrigerado.

Temperatura de armazenamento recomendada: 2 — 8°C.

8 Controle de exposicédo e protecao individual

8.1 Parametros de controle

Informacéo adicional sobre Sem dados disponiveis.

projetos de sistemas

técnicos:

Componente com valores Azida sédica WEL (Gré-Bretanha) Valor de curto prazo: 0,3 mg/m?3

critcos que  requerem
monitoramento no local de

Valor de longo prazo: 0,1 mg/m?

trabalho:
TLV (Unido Européia) Valor de curto prazo: 0,3 mg/m?
Valor de longo prazo: 0,1 mg/m?
Informacgdes adicionais: A lista vélida durante a compilagdo foi usada como base.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Prover ventilacéo adequada, e exaustéo local se necessério.

8.3 Medidas de protecéo pessoal

Protecéo geral e medidas de higiene:

Protecéo das méaos

Protecéo dos olhos
Protecéo da pele

Protecé&o respiratoria

www.kovalent.com.br

Manter afastado de bebidas e alimentos.

N&o inale gases/fumos/aerossois.

Evite contato proximo ou prolongado com a pele.

Evite contato com os olhos.

Lavar as maos durante os intervalos e no final do trabalho.

O material da Iluva deve ser impermeadvel e resistente ao
produto/substancia/preparacao.

Selecdo do material das luvas levando em consideragdo os tempos de
penetracao e taxas de difusdo e a degradacéo.

Verifique a permeabilidade antes de cada nova utilizag&o da luva.

Oculos de segurancga.

Usar roupas de prote¢do adequada: Jaleco.

Em caso de ventilag&o insuficiente, use equipamento respiratorio adequado.
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9 Propriedades Fisicas e Quimicas

Aparéncia: Estado fisico & 20°C e 101,3 kPa: liquido
Cor: Claro

Odor: Inodoro

Limiar de odor: Nao ha dados disponiveis

Valor de pH: N&o héa dados disponiveis

Ponto de fus&o/congelamento: N&o aplicavel

Ponto de ebuligdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo:  N&o ha dados disponiveis

Ponto de fulgor: N&o héa dados disponiveis
Taxa de evaporacéo: N&o héa dados disponiveis
Inflamabilidade sélido/gas: O produto néo é auto inflamavel
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: N&o ha dados disponiveis
Presséo de vapor: N&o ha dados disponiveis
Densidade de vapor: N&o ha dados disponiveis
Densidade: N&o ha dados disponiveis
Solubilidade em agua: Solavel

Coeficiente de particdo n-octanol/agua: N&o ha dados disponiveis
Temperatura de autoignicao: N&o ha dados disponiveis
Temperatura de decomposicéo: N&o ha dados disponiveis
Viscosidade: Nao ha dados disponiveis
Propriedades explosivas: O produto nédo é explosivo
Caracteristicas oxidantes: Nao ha dados disponiveis

10 Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade
O produto nao é reativo sob condigBes normais de uso, armazenamento e transporte.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é estavel sob condigBes recomendadas de armazenagem.

10.3 Possibilidade de reac8es perigosas
Nao apresenta reacdes perigosas conhecidas quando manuseado e armazenado de acordo com as disposi¢des.

10.4 Condic¢8es a serem evitadas
Manter longe do calor e de luz solar.
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10.5 Materiais incompativeis

Materiais a serem evitados: Agentes oxidantes fortes, acidos fortes, metais pesados.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao

Reacdes perigosas podem formar compostos metalicos explosivos muito sensiveis.

FDS-0195-REV02
Data de revisao:12/2023

Produtos perigosos de decomposicdo: Oxidos de nitrogénio (Nox), éxidos de fosforo (PxOy), mondéxido de carbono (CO) e

diéxido de carbono (CO2).

11 Informacoes toxicoldgicas

Toxicidade aguda:

LD/LC50 valores que séo relevantes para a Azida sodica Oral LD50 27 mg/kg (rato)
classificagéo: Dermal LD50 20 mg/kg (coelho)
Corrosaolirritagéo a pele: Nenhum efeito irritante

LesBes oculares graves/irritacdo ocular: Nenhum efeito irritante

Sensibilizacao respiratéria ou a pele: Nenhum efeito sensibilizante conhecido

Mutagenicidade em células germinativas: N&o classificado

Carcinogenicidade: N&o classificado

Toxicidade a reproducéo: N&o classificado

Toxicidade para orgdos-alvo (exposicdo Nao classificado
Unica):

Toxicidade para oOrgaos-alvo (exposicdo Nao classificado
repetida):

Perigo de aspiracéo: Nao classificado

12 Informagdes ecoldgicas

12.1 Toxicidade
Efeitos ecotdxicos

Toxicidade aquatica: | Azida Sodica | LC50/96h | 0,7 mg/L (bluegill (lepomis macrochirus)) |

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o ha dados disponiveis.

12.3 Potencial bioacumulativo
N&o ha dados disponiveis.

12.4 Mobilidade no solo
N&o ha dados disponiveis.

12.5 Outros efeitos adversos
Perigo para a agua classe 1: Ligeiramente perigoso para a agua
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13 Consideracgdes sobre destinacao final

13.1 Métodos recomendados para destinacéo final

Produto: Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo aplicavel.
Embalagens contaminadas: Eliminar os residuos de acordo com a legislac&o aplicavel.
Informag0des adicionais: Na&o reutilizar recipientes vazios.

14 Informagdes sobre Transporte

14.1 Nimero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT N&o aplicavel.
14.2 Nome apropriado para embarque

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT Irrestrito.

14.3 Classe de Risco

ADR / RID N&o aplicavel.
IMDG N&o aplicavel.
IATA N&o aplicavel.
ANTT N&o aplicavel.

14.4 NGmero de Risco
14.5 Grupo de Embalagem
ADR / RID, IMDG, IATA, ANTT: Nao aplicavel.

14.6 Perigos ao meio ambiente
Poluente Marinho N&o

14.7 Precaucdes especiais para o utilizador
N&o é um produto perigoso, no sentido de regulamentos de transportes.

15 Regulamentacdes

e Produto produzido de acordo com 0s requisitos estabelecidos pela RDC 665 de 30/03/2022 e com informacgfes de
rotulagem de acordo com a RDC 206 de 17/11/2006.

e Para mais detalhes sobre descarte de produtos consultar a RDC 222 de 28/03/2018 e a NBR 10004.

e Estaficha com dados de seguranca foi preparada de acordo com a ABNT/NBR 14725:23.

16 Outras Informagdes

As informagfes acima sdo consideradas corretas, mas ndo pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como
guia. A Kovalent ndo se responsabiliza por nenhum dano resultante do manuseio ou uso.

No cddigo do item XXX: Os trés X sao referentes ao volume.

Redacéo das frases H nos itens 2 e 3:
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H302 = Nocivo se ingerido
H412 = Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

Legenda:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

CE: Comunidade Européia

EPI: Equipamento de protecao individual

GHS: Globally Harmonized System

IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: IATA - Dangerous Goods Regulations
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
NBR: Norma técnica Brasileira

ONU: Organizacédo das Nagdes Unidas

pH: Potencial de Hidrogénio

RDC: Resolucéo da Diretoria Colegiada
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