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1 Identificacéo

1.1 Identificagdo do Produto

Nome comercial: Bilirrubina Direta Reagente R1
N° do Artigo: 1080XXX

MS: 80115310048

1.2 Aplicagéo da substancia/ preparagédo
Quimica de Laborat6rio
Diagnostico in vitro

1.3 Fabricante

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévédo Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro — Séo Gongalo — RJ — Brasil.
Tel: +(55 21) 2623-1367

e-mail: kovalent@kovalent.com.br

1.4 Telefone de Emergéncia
Tel: +(55 21) 2623-1367 — Atendimento de 8 as 17 horas
0800 015 1414

Informagdes em caso de emergéncia — Atendimento 24 horas
0800-722-6001 — RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informacédo e Assisténcia Toxicolégica

2 Identificacdo de perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

Corrosivo metais. 1; H290 Pode ser corrosivos para metais.
2.2 Elementos de rotulagem

Rotulagem (GHS)

Pictograma:

Palavra de adverténcia: Atencéo

Frases de perigo: H290 Pode ser corrosivos para metais.
Frases de precaucéo: pP234 Manter somente na embalagem original.

P390 Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

2.3 Outros perigos
Um efeito corrosivo ndo pode ser descartado devido ao valor de pH.
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3 Composicédo e informacédo sobre os ingredientes

3.1 Substancias

Nao aplicavel.
3.2 Misturas
Caracterizagao quimica: Solugéo aquosa.
Ingrediente Desighacéo Contetdo Classificacdo
CAS 5329-14-6 Acido sulfamico <1% Irritante a pele 2; H315

Irritante aos olhos 2; H319
Aquat. Cronico 3; H412

4 Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros
Em caso de inalag&o: Fornecer ar fresco. Procurar ajuda médica.

Em caso de contato com a pele:  Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Ap6s contato com a pele, lave
imediata e abundantemente com agua. Cubra com curativo esterilizado para proteger
contra infecgdes. Procurar atengdo médica.

Apo6s contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos abundantemente com agua corrente durante 10 a 15
minutos mantendo os olhos abertos. Remover lentes de contato. Continuar
enxaguando. Se persistirem os sintomas, consultar um oftalmologista.

Apos ingestéo: Enxaguar a boca com &gua. Nao induzir o vomito, risco de perfuracdo. Nao tente
neutralizar!
Procurar um médico.
Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Um efeito corrosivo ndo pode ser descartado devido ao valor de pH. Pode causar irritagdo a pele, olhos e ao trato respiratorio.

4.3 Indicagao de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos
Notas para o médico: Tratar sintomaticamente.

5 Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Meios de extingéo
O produto ndo é combustivel. Materiais de extingdo devem ser selecionados de acordo com o ambiente.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura
Incéndios nas imedia¢ges podem provocar a formacgéo de vapores perigosos. Em caso de incéndio podem ser liberados:
oxidos de nitrogénio (NOx) e éxidos de enxofre.

5.3 Medidas de protecado da equipe de combate aincéndio
Em caso de incéndio em area circundante: Usar aparelho de respiragao individual e roupas de prote¢éo quimica.

6 Medidas de Controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Evitar o contato com a pele e os olhos. Providenciar ventilagdo adequada. N&o respire os vapores/névoa/spray. Use
equipamento de protecdo adequado.
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Em areas fechadas: Forneca ar fresco. Mantenha as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precaucfes ao meio ambiente
Nao permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

6.3 Métodos e materiais para a contencdo e limpeza

Absorva o derramamento para evitar danos materiais. Absorva com materiais absorventes como areia, terra de silicio, acido
ou aglutinante universal. Armazene em recipientes especiais fechados e descarte de acordo com as normas. Realizar
limpeza final.

7 Manuseio e Armazenamento

7.1 Precaucfes para manuseio seguro

Prover ventilacdo adequada, e exaustdo local se necessario. Nao respire vapores/névoa/spray. Evitar o contato com a pele
e os olhos. Vista equipamento de protecéo apropriado. Lavar maos antes das pausas e depois do trabalho. Mantenha tudo
recipientes, equipamentos e local de trabalho limpos.

N&o comer, beber ou fumar enquanto usa o produto. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar antes de reutilizar.
Tenha um frasco para lavagem ou enxague dos olhos no local de trabalho.

7.2 Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Requisitos para armazéns e recipientes: Manter os recipientes bem fechados e em uma temperatura entre 2 ° C e 8 ° C.
N&o congelar. Proteger da luz solar direta e do calor. Mantenha estéril.

Incompatibilidade: Manter somente na embalagem original. Ndo armazenar juntamente com metais.
Mantenha distante de comidas, bebidas e ra¢gdes para animais.

8 Controle de exposi

8.1 Parametros de controle
N&o contém substancias com valores limites de exposi¢éo profissional.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Prover ventilacéo adequada, e exaustéo local se necessario.

8.3 Medidas de protecao pessoal

Protecé&o respiratoria Se houver formagdo de vapores, usar protegdo respiratéria contra
vapores/aerossois. Usar filtro do tipo B-P2 de acordo com a EN14387

Protecéo das méaos Luvas de protecdo de acordo com EN 374.

Borracha nitrilica (Espessura da camada de borracha nitrilica: 0,11 mm)
tempo de penetracdo:> 480 min.
Respeitar as instrugdes do fabricante da luva relativas a penetracéo e tempo de

Material da luva

ruptura.
Protecéo dos olhos Oculos de seguranca herméticos de acordo com EN 166.
Protecéo da pele Jaleco

Protecéo geral e medidas de higiene Evitar contato com pele e olhos. Mudar a roupa contaminada. Nao respire
névoal/vapores/spray. Lavar as méos antes dos intervalos e depois do trabalho.
N&o beber, comer ou fumar enquanto utilizar o produto. Retirar imediatamente
a roupa contaminada e lavar antes de reutilizar. Tenha um frasco para lavagem
ou enxague dos olhos no local de trabalho.
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9 Propriedades Fisicas e Quimicas

Aparéncia: Estado fisico & 20°C e 101,3 kPa: liquido
Cor: incolor, limpido

Odor: Sem odor caracteristico

Limiar de odor: Nao ha dados disponiveis

Valor de pH: 1,1a25°C

Ponto de fusédo/congelamento: N&o héa dados disponiveis

Ponto de ebuligdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo:  N&o ha dados disponiveis

Ponto de fulgor: Nao combustivel

Taxa de evaporacéo: N&o héa dados disponiveis
Inflamabilidade sélido/gas: N&o héa dados disponiveis
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: N&o ha dados disponiveis
Presséo de vapor: N&o héa dados disponiveis
Densidade de vapor: N&o ha dados disponiveis
Densidade: a 20°C: 1,0103 g/mL
Solubilidade em agua: a 20°C: Completamente miscivel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua: N&o ha dados disponiveis
Temperatura de autoignicao: N&o ha dados disponiveis
Temperatura de decomposicao: N&o ha dados disponiveis
Viscosidade: N&o ha dados disponiveis
Propriedades explosivas: Nao ha dados disponiveis
Caracteristicas oxidantes: Nao ha dados disponiveis

10 Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade
Pode ser corrosivo para metais.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é estavel sob condigBes normais de armazenagem.

10.3 Possibilidade de reac8es perigosas
Nao apresenta reacdes perigosas conhecidas quando manuseado e armazenado de acordo com as disposi¢des.

10.4 Condic¢8es a serem evitadas
Proteger contra calor / raios de sol.

10.5 Materiais incompativeis
Bases e metais.
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10.6 Produtos perigosos da decomposicao
N&o se decompde quando usado corretamente.
Decomposicgédo térmica: Nao ha dados disponiveis

11 Informacoes toxicologicas

Toxicidade aguda: N&o disponivel
Corrosaol/irritacéo a pele: Nao disponivel
Lesdes oculares graves/irritacao ocular: Nao disponivel
Sensibilizacdo respiratéria ou a pele: Nao disponivel
Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel
Carcinogenicidade: N&o disponivel
Toxicidade a reproducéo: N&o disponivel
Toxicidade para érgdos-alvo (exposi¢ao Unica): Nao disponivel
Toxicidade para 6rgéos-alvo (exposicéo repetida): Néao disponivel
Perigo de aspiracéo: Néao disponivel
Sintomas: Um efeito corrosivo ndo pode ser descartado devido ao

valor de pH. Pode causar irritacdo a pele, olhos e trato
respiratorio.

12 Informagdes ecoldgicas
12.1 Toxicidade
Toxicidade aquética: Efeitos nocivos em organismos aquéticos pela modificacdo do valor de pH.

Classe de perigo para agua: 1 = ligeiramente perigoso para a agua

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o ha dados disponiveis

12.3 Potencial bioacumulativo Coeficiente de distribui¢cdo n-octanol / 4gua:
N&o ha dados disponiveis.

12.4 Mobilidade no solo
N&o héa dados disponiveis

12.5 Outros efeitos adversos Informag@es gerais:
Nao permita a entrada em aguas subterraneas, dguas superficiais ou drenos.

13 Consideracgdes sobre destinacao final

13.1 Métodos recomendados para destinacéo final
Produto: Eliminar os residuos de acordo com a legislagéo aplicavel.

Embalagens contaminadas: Eliminar os residuos de acordo com a legislagéo aplicavel.
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Informagdes adicionais:

14 Informagdes sobre Transporte

SEGURANCA

Bilirrubina Direta
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1080XXX Data de revisdo:03/2024

Na&o reutilizar recipientes vazios.

14.1 Nimero ONU
ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT UN3264
14.2 Nome apropriado para embarque

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT

14.3 Classe de Risco

ADR / RID

IMDG Classe 8, Sub risco -.
IATA Classe 8.

ANTT Classe 8.

14.4 Nimero de Risco

14.5 Grupo de Embalagem
ADR / RID, IMDG, IATA, ANTT: i

14.6 Perigos ao meio ambiente
Poluente Marinho Nao

14.7 Precaucdes especiais para o utilizador
Transporte Terrestre (ADR/RID)

Placa de adverténcia
Rotulo de perigo
Previsbes especiais
Quantidades limitadas
EQ

Embalagens contaminadas (Instru¢ées)

Disposi¢cBes especiais para embalagem juntos:

Tanques moveis (Instrucdes)
Tanques moveis (previsdes especiais)
Codificagdo do tanque

Cddigo de restricdo em tuneis

Transporte Maritimo (IMDG)

EMS
Disposi¢cBes Especiais

Quantidades limitadas

www.kovalent.com.br

Classe 8, Codigo: C1.

UN 3264, liquido corrosivo, acido, INORGANICOS, NOS (Mistura de &cido sulfamico)

&

ADR / RID: Kemmler-nimero 80, nimero ONU 3264
8

274

5L

E1l

PO01 IBCO3 LPO1 RO0O1
MP19

T7

TP1 TP28

L4BN

E

F-A, S-B
223, 274
5L
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EQ

Embalagens contaminadas (Instrucdes)
Embalagens contaminadas (Provis@es)
IBC (Instrucdes)

IBC (Provisdes)

Instrucdes para tanques - IMO
Instrugdes para tanques - UN
Instrugdes para tanques (Provisdes)
Estiva e Manuseio

Segregacao

Propriedades e Observacdes

Grupo de Segregacgéo

Transporte Aéreo (ADR/RID)

Perigo

EQ

Aeronaves de passageiros e de carga, Ltd. Qtd.

Aeronaves de passageiros e de carga
Aeronave de Carga

Provis6es Especiais

ERG

15 Regulamentagdes

SEGURANCA

Bilirrubina Direta

FDS-0003-REV05

1080XXX Data de revisdo:03/2024

El
PO01, LPO1
IBCO3

T7

TP1, TP28

Categoria A. SW2

SG36, SG49

Causa queimaduras na pele, olhos e mucosas.
1

Corrosivo

E1l

Pack.Instr. Y841 - Max. Qt/ Pkg Net. 1 L
Pack.Instr. 852 - Max. Qt/ Pkg Net. 5 L
Pack.Instr. 856 - Max. Qt/ Pkg Net. 60 L
A3 A803

8L

www.kovalent.com.br

e Produto produzido de acordo com 0s requisitos estabelecidos pela RDC 665 de 30/03/2022 e com informacgfes de
rotulagem de acordo com a RDC 206 de 17/11/2006.

e Para mais detalhes sobre descarte de produtos consultar a RDC 222 de 28/03/2018 e a NBR 10004.

e Estaficha com dados de seguranca foi preparada de acordo com a ABNT/NBR 14725:23.

16 Outras Informagdes

As informagfes acima sdo consideradas corretas, mas ndo pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como
guia. A Kovalent ndo se responsabiliza por nenhum dano resultante do manuseio ou uso.

No cddigo do item XXX: Os trés X sdo referentes ao volume.

Redacéo das frases H nos itens 2 e 3:

H290 = Pode ser corrosivo para 0s metais

H315 = Provoca irritagédo a pele

H319 = Provoca irritagdo ocular grave

H412 = Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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Legenda:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

CE: Comunidade Européia

EPI: Equipamento de protecao individual

GHS: Globally Harmonized System

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: IATA - Dangerous Goods Regulations

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

NBR: Norma técnica Brasileira

ONU: Organizacado das Nagdes Unidas

pH: Potencial de Hidrogénio

RDC: Resolugéo da Diretoria Colegiada

STEL: Short-term Exposure Limit (Limite de Exposi¢&o a curto prazo)

TLV: Threshold Limit Value (Inicio do valor Limite)

TWA: Time Weight Average (Peso Médio de Tempo)

WEL: Workplace Exposure Limit (Limite de Exposi¢éo no Local de Trabalho
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1 Identificacéo

1.1 Identificagdo do Produto

Nome comercial: Bilirrubina Direta Reagente R2
N° do Artigo: 1080XXX

MS: 80115310048

1.2 Aplicagéo da substancia/ preparagédo
Quimica de Laborat6rio
Diagnostico in vitro

1.3 Fabricante

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévédo Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro — Séo Gongalo — RJ — Brasil.
Tel: +(55 21) 2623-1367

e-mail: kovalent@kovalent.com.br

1.4 Telefone de Emergéncia
Tel: +(55 21) 2623-1367 — Atendimento de 8 as 17 horas
0800 015 1414

Informagdes em caso de emergéncia — Atendimento 24 horas
0800-722-6001 — RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informagéo e Assisténcia Toxicoldgica

2 ldentificacao de perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
Corrosivo metais. 1; H290 Pode ser corrosivos para metais.
2.2 Elementos de rotulagem

Rotulagem (GHS)

Palavra de adverténcia: Atencéo
Frases de perigo: H290 Pode ser corrosivos para metais.
Frases de precaucéo: pP234 Manter somente na embalagem original.
P390 Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

2.3 Outros perigos
Um efeito corrosivo ndo pode ser descartado devido ao valor de pH.

3 Composicao e informagdo sobre os ingredientes

3.1 Substancias
Nao aplicavel.

3.2 Misturas

Caracterizagdo quimica: Solugéo aquosa.
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Ingrediente Designacéo Conteldo Classificagdo
CAS 7647-01-0 Acido cloridrico 3-5% Corrosivo metais 1; H290

Corrosivo a pele 1B; H314
STOT SE 3; H335

Limites especificos de concentragao:
Corr. a pele 1B; H314: C = 25%

Irr. a pele 2; H315: 10% < C < 25%

Irr. aos olhos 2; H319: 10% < C < 25%
STOT SE 3; H335: C = 10%

4 Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Informagdes Gerais: Se houver necessidade de orientacdo médica, tenha em mé&os a embalagem ou o
rétulo do produto.

Em caso de inalag&o: Fornecer ar fresco. Procurar ajuda médica.

Em caso de contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Apds contato com a pele, lave
imediata e abundantemente com agua. Cubra com curativo esterilizado para proteger
contra infecgdes. Procurar atengdo médica.

Apobs contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos abundantemente com agua corrente durante 10 a 15
minutos mantendo os olhos abertos. Remover lentes de contato. Continuar
enxaguando. Se persistirem os sintomas, consultar um oftalmologista

Apos ingestéo: Enxaguar a boca com agua. N&o induzir o vémito, risco de perfuragéo. N&o tente
neutralizar!
Procurar um médico.
Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Um efeito corrosivo ndo pode ser descartado devido ao valor de pH. Pode causar irritagdo a pele, olhos e ao trato
respiratorio.

4.3 Indicagao de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos
Notas para o médico: Tratar sintomaticamente.

5 Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Meios de extingéo
O produto ndo é combustivel. Materiais de extingdo devem ser selecionados de acordo com o ambiente.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura
Incéndios nas imedia¢gbes podem provocar a formacgéo de vapores perigosos. Em caso de incéndio podem ser liberados:
cloreto de hidrogénio, mondéxido de carbono e diéxido de carbono.

5.3 Medidas de protecado da equipe de combate aincéndio
Em caso de incéndio em &rea circundante: Usar aparelho de respiracao individual.
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6 Medidas de Controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Evitar o contato com a pele e os olhos. Providenciar ventilagdo adequada. N&o respire os vapores/névoa/spray. Use
equipamento de protecdo adequado.Em areas fechadas: Forneca ar fresco. Mantenha as pessoas desprotegidas
afastadas. Retire roupas contaminadas e lave antes de reusar.

6.2 Precaucfes ao meio ambiente
N&o permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

6.3 Métodos e materiais para a contencéo e limpeza

Absorva o derramamento para evitar danos materiais. Absorva com materiais absorventes como areia, terra de silicio, acido
ou aglutinante universal. Armazene em recipientes especiais fechados e descarte de acordo com as normas. Realizar
limpeza final.

7 Manuseio e Armazenamento

7.1 Precaugdes para manuseio seguro

Prover ventilagcdo adequada, e exaustdo local se necessario. Nao respire vapores/ névoa/spray. Evitar o contato com a
pele e os olhos. Vista equipamento de prote¢éo apropriado. Lavar maos antes das pausas e depois do trabalho. Mantenha
tudo recipientes, equipamentos e local de trabalho limpos.

N&o comer, beber ou fumar enquanto usa o produto. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar antes de reutilizar.
Tenha um frasco para lavagem ou enxague dos olhos no local de trabalho.

7.2 Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Requisitos para armazéns e recipientes: Manter os recipientes bem fechados e em uma temperatura entre 2° C e 8 ° C.
N&o congelar. Proteger da luz solar direta e do calor. Mantenha estéril.

Incompatibilidade: Manter somente na embalagem original. Ndo armazenar juntamente com metais.
Mantenha distante de comidas, bebidas e ragdes para animais.

8.1 Parametros de controle

CAS n° Designacéo Padréo Valor limite
7647-01-0 Acido cloridrico Europa: IOELV: STEL 15mg/m3; 10 ppm (cloreto de hidrogénio)
Europa: IOELV: TWA 8mg/m3; 5 ppm (cloreto de hidrogénio)

Alemanha: TRGS 900 (curto prazo) 6 mg/m?; 4 ppm (cloreto de hidrogénio)
Alemanha: TRGS 900 (longo prazo) 3 mg/m?; 2 ppm (cloreto de hidrogénio)

8.2 Medidas de controle de engenharia
Prover ventilacdo adequada, e exaustéo local se necessério.

8.3 Medidas de protecao pessoal

Protecé&o respiratoria Se houver formacao de vapores, usar protecéo respiratoria.
Usar filtro do tipo E-P2/P3 de acordo com a EN14387.

Protecéo das méos Luvas de protecao de acordo com EN 374.

Borracha nitrilica (Espessura da camada de borracha nitrilica: 0,11 mm)
Tempo de penetragdo:> 480 min. Respeitar as instru¢des do fabricante da luva
relativas a penetragdo e tempo de ruptura.

Material da luva

Protecéo dos olhos Oculos de seguranca herméticos de acordo com EN 166.

Protecéo da pele Jaleco
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Protecéo geral e medidas de higiene Evitar contato com pele e olhos. Mudar a roupa contaminada. Nao respire
névoal/vapores/spray. Lavar as méaos antes dos intervalos e depois do trabalho.
N&o beber, comer ou fumar enquanto utilizar o produto. Tenha um frasco para
lavagem ou enxague dos olhos no local de trabalho.

9 Propriedades Fisicas e Quimicas

Aparéncia:
Odor:

Limiar de odor:
Valor de pH:

Ponto de fusdo/congelamento:

Ponto de ebuli¢éo inicial e faixa de temperatura de ebuligéo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagéo:

Inflamabilidade sélido/gas:

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:
Pressao de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade:

Solubilidade em agua:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
Temperatura de autoignicao:
Temperatura de decomposicéo:
Viscosidade:

Propriedades explosivas:

Caracteristicas oxidantes:

Estado fisico a 20°C e 101,3 kPa: liquido
Cor: claro, incolor a ligeiramente amarelado
Sem odor caracteristico

Nao ha dados disponiveis
Aproximadamente 0,1 a 25°C

N&o ha dados disponiveis

N&o ha dados disponiveis

N&o combustivel

N&o ha dados disponiveis

N&o ha dados disponiveis

N&o ha dados disponiveis

N&o ha dados disponiveis

N&o ha dados disponiveis

a 20°C: 1,0142 g/mL

A 20°C: Completamente miscivel

N&o ha dados disponiveis

Nao ha dados disponiveis

Nao ha dados disponiveis

Nao ha dados disponiveis

Nao ha dados disponiveis

Nao ha dados disponiveis

10 Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade
Pode ser corrosivo para metais.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é estavel sob condigBes normais de armazenagem.

10.3 Possibilidade de reag8es perigosas

Nao apresenta reacdes perigosas conhecidas quando manuseado e armazenado de acordo com as disposi¢des.
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10.4 Condicdes a serem evitadas
Proteger contra calor / raios de sol.

10.5 Materiais incompativeis
Bases e metais.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao

N&o se decompde quando usado corretamente.
Decomposicgédo térmica: Nao ha dados disponiveis

11 Informacoes toxicologicas

Toxicidade aguda: N&o disponivel

Corrosaolirritagéo a pele: Com base em dados disponiveis, os critérios de
classificagdo ndo séo cumpridos.

LesBes oculares graves/irritacdo ocular: Com base em dados disponiveis, os critérios de
classificagdo ndo séo cumpridos.

Sensibilizacao respiratéria ou a pele: N&o disponivel

Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel

Carcinogenicidade: Néao disponivel

Toxicidade a reproducéo: Néao disponivel

Toxicidade para érgédos-alvo (exposi¢ao Unica): Com base em dados disponiveis, o0s critérios de
classificagdo ndo séo cumpridos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo (exposic¢ao repetida): N&o disponivel

Perigo de aspiracéo: N&o disponivel

Sintomas: Um efeito corrosivo ndo pode ser descartado devido ao

valor de pH. Pode causar irritacdo a pele, olhos e trato
respiratorio.

12 Informagdes ecolbgicas

12.1 Toxicidade
Toxicidade aquética: Efeitos nocivos em organismos aquéticos pela modificacéo do valor de pH.
Classe de perigo para agua: 1 = ligeiramente perigoso para a agua

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o héa dados disponiveis

12.3 Potencial bioacumulativo Coeficiente de distribui¢cdo n-octanol / 4gua:
N&o ha dados disponiveis.

12.4 Mobilidade no solo
N&o héa dados disponiveis

12.5 Outros efeitos adversos Informag@es gerais:
Nao permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.
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13 Consideracgdes sobre destinacao final

13.1 Métodos recomendados para destinacéo final

Produto: Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo aplicavel.
Embalagens contaminadas: Eliminar os residuos de acordo com a legislac&o aplicavel.
Informag0des adicionais: Na&o reutilizar recipientes vazios.

14 Informagdes sobre Transporte

14.1 Nimero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT UN3264

14.2 Nome apropriado para embarque

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT UN 3264, liquido corrosivo, acido, INORGANICOS, NOS (Mistura de &cido cloridrico)
14.3 Classe de Risco

ADR/RID Classe 8, Cadigo: C1.
IMDG Classe 8, Sub risco -.
IATA Classe 8.

ANTT Classe 8.

14.4 Namero de Risco

14.5 Grupo de Embalagem
ADR / RID, IMDG, IATA, ANTT: M

14.6 Perigos ao meio ambiente
Poluente Marinho Nao

14.7 Precaucdes especiais para o utilizador

Transporte Terrestre (ADR/RID)

Placa de adverténcia ADR / RID: Kemmler-nimero 80, nimero ONU 3264
Rétulo de perigo 8

Previsbes especiais 274

Quantidades limitadas 5L

EQ E1l

Embalagens contaminadas (Instrugées) PO01 IBCO3 LPO1 RO0O1
Disposi¢cBes especiais para embalagem juntos: MP19

Tanques moveis (Instrucées) T7

Tanques moveis (previsdes especiais) TP1 TP28

Codificagdo do tanque L4BN

Cddigo de restricdo em tlneis E
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Transporte Maritimo (IMDG)

EMS

Disposi¢Bes Especiais

Quantidades limitadas

EQ

Embalagens contaminadas (Instrucdes)
Embalagens contaminadas (Provisdes)
IBC (Instrucdes)

IBC (Provisbes)

InstrucBes para tanques - IMO
InstrucBes para tanques - UN
InstrucBes para tanques (Provisdes)
Estiva e Manuseio

Segregacao

Propriedades e Observacdes

Grupo de Segregacéo

Transporte Aéreo (ADR/RID)

Perigo

EQ

Aeronaves de passageiros e de carga, Ltd. Qtd.
Aeronaves de passageiros e de carga
Aeronave de Carga

Provisbes Especiais

ERG

15 Regulamentacdes

SEGURANCA

Bilirrubina Direta

FDS-0003-REV05

1080XXX Data de revisdo:03/2024

F-A, S-B
223, 274
5L

El

PO01, LPO1
IBCO3

T7

TP1, TP28

Categoria A. SW2

SG36, SG49

Causa queimaduras na pele, olhos e mucosas.
1

Corrosivo

El

Pack.Instr. Y841 - Max. Qt/ Pkg Net. 1 L
Pack.Instr. 852 - Max. Qt/ Pkg Net. 5 L
Pack.Instr. 856 - Max. Qt/ Pkg Net. 60 L
A3 A803

8L

e Produto produzido de acordo com os requisitos estabelecidos pela RDC 665 de 30/03/2022 e com informacgfes de
rotulagem de acordo com a RDC 206 de 17/11/2006.

e Para mais detalhes sobre descarte de produtos consultar a RDC 222 de 28/03/2018 e a NBR 10004.

e Estaficha com dados de seguranca foi preparada de acordo com a ABNT/NBR 14725:23.

16 Outras Informagdes

As informagfes acima sdo consideradas corretas, mas ndo pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como
guia. A Kovalent ndo se responsabiliza por nenhum dano resultante do manuseio ou uso.

No cddigo do item XXX: Os trés X sao referentes ao volume.
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Redacéo das frases H nos itens 2 e 3:

H290 = Pode ser corrosivo para os metais

H314 = Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos
H335 = Pode provocar irritagdo das vias respiratorias

Legenda:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

CE: Comunidade Européia

EPI: Equipamento de protecao individual

GHS: Globally Harmonized System

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: IATA - Dangerous Goods Regulations

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

NBR: Norma técnica Brasileira

ONU: Organizagédo das Nagdes Unidas

pH: Potencial de Hidrogénio

RDC: Resolucéo da Diretoria Colegiada

STEL: Short-term Exposure Limit (Limite de Exposi¢éo a curto prazo)

TLV: Threshold Limit Value (Inicio do valor Limite)

TWA: Time Weight Average (Peso Médio de Tempo)

WEL: Workplace Exposure Limit (Limite de Exposi¢édo no Local de Trabalho
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