FDS - FICHA COM DADOS DE

: SEGURANCA
Kovalent ( HDL-C DIRETO FDS-0202-REV03
1160XXX Data de revis&0:03/2024

1 Identificacdo

1.1 Identificagdo do Produto

Nome comercial: HDL-c Direto reagente R1
N° do Artigo: 1160XXX

MS: 80115310267

1.2 Aplicagéo da substancia/ preparacéo
Quimica de Laborat6rio
Diagndstico in vitro

1.3 Fabricante

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévao Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro — Sdo Gongalo — RJ — Brasil.
Tel: +(55 21) 2623-1367

e-mail: kovalent@kovalent.com.br

1.4 Telefone de Emergéncia
Tel: +(55 21) 2623-1367 — Atendimento de 8 as 17 horas
0800 015 1414

Informagdes em caso de emergéncia — Atendimento 24 horas
0800-722-6001 — RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informacgédo e Assisténcia Toxicolégica

2 ldentificagcao de perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
Sensibilizacao a pele 1; H317 Pode provocar reagdes alergicas na pele.

2.2 Elementos de rotulagem

Rotulagem (GHS)

Pictograma:

Palavra de adverténcia: Atencéo

Frases de perigo: H317 Pode provocar reacdes alérgicas na pele.

Frases de precaucéo: P280 Use luvas de protecao/roupa de protecao/protecéo ocular.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua
em abundancia.

Rotulagem especial:
Contém mistura de 5-chlorine-2-methyl-2H-isothiazol-3-on e 2-methylen-2H-isothiazol-3-on (3:1) .
2.3 Outros perigos

Perigo especial de escorregamento por vazamento/derramamento do produto.
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3.1 Substéancias
N&o aplicavel.

3.2 Misturas
Caracterizagdo quimica: Solucéo aquosa
Identificacéo Designacgéo Contetdo Classifica¢édo
CAS 55965-84-9  Mistura de 5-chlorine-2-methyl- 0,0015% - 0,0025%  Tox. aguda 3; H301. Tox. aguda 2; H310.
2H-isothiazol-3-on e 2-methylen- Tox. aguda 2; H330. Corr. a pele 1C; H314.
2H-isothiazol-3-on (3:1) LesGes oculares 1; H318.

Sensibilizacao da pele 1A; H317.
Aquatico (agudo) 1; H400.
Aquaético (crbnico) 1; H410.

Limites de concentragdo especificos (LCA):
Corr. a pele 1C; H314: C 20,6 %

Irrit. & pele 2, H315: 0,06 % <C < 0,6 %
Lesdes oculares 1; H318: C 20,6 %

Irrit. ocluares 2, H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Sensibilizagdo da pele 1A; H317: C =
0,0015%

Fator M:

Aquatico (agudo) 1; H400: M = 100.
Aquaético (cronico) 1; H410: M = 100.

4 Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Informagdes gerais: Se for necessério aconselhamento médico, tenha & mé&o o recipiente ou rétulo do
produto.
Em caso de inalagéo: Se a respiracgéo for dificil, remova a vitima para o ar fresco e mantenha em repouso

em uma posic¢ao confortavel para respirar. Procure atendimento médico se o0s
problemas persistirem.

Em caso de contato com a pele:  Retire a roupa contaminada e lave-a antes de reutiliza-la. Apos o contato com a pele,
lave imediatamente com agua em abundancia. Em caso de reagdes cutaneas, consulte
um médico.

ApOs contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com bastante agua corrente por 10 a 15 minutos,
mantendo as pélpebras afastadas. Remova as lentes de contato, se presentes e faceis

de fazer. Posteriormente consulte um oftalmologista.

ApOs ingestao: Enxague a boca imediatamente e beba bastante 4gua. Nunca dé nada pela boca a
uma pessoa inconsciente. Procure atendimento médico.
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4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Pode causar uma reagédo alérgica na pele

4.3 Indicacdo de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos
Notas para o médico: Tratar sintomaticamente.

5 Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Meios de extincdo
O produto ndo é combustivel. Os materiais extintores devem, portanto, ser selecionados de acordo com o ambiente.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

Os incéndios nas imedia¢des podem provocar o desenvolvimento de vapores perigosos.

Em caso de incéndio, podem ser produzidos os seguintes oxidos de enxofre, 6xidos de nitrogénio (NOx), mondxido de
carbono e diéxido de carbono.

5.3 Medidas de protecéo da equipe de combate a incéndio
Equipamento de protecéo: Em caso de incéndios circundantes: Use aparelhos respiratérios autbnomos.

Informagéo adicional: Coletar separadamente a agua de combate a incéndios. Nao deve entrar nos esgotos.

6 Medidas de Controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precaucfes pessoais, equipamento de prote¢cdo e procedimentos de emergéncia

Fornecer ventilacdo adequada. N&o respire vapores. Evite o contato com a pele e os olhos. Use equipamentos de protecdo
adequados. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de reutiliza-la. Se possivel, elimine vazamentos. Mantenha as
pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precaucdes ao meio ambiente
N&o permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

6.3 Métodos e materiais para a contencdo e limpeza

Absorva o liquido derramado com material absorvente (areia, diatomita, ligantes &cidos, ligantes universais, serragem).
Descarte os materiais ou residuos solidos em local autorizado. Limpar as superficies contaminadas com agua em excesso.
Lave roupas e equipamentos apds 0 manuseio.

7 Manuseio e Armazenamento

7.1 Precaucfes para manuseio seguro

Fornecer ventilagdo adequada e exaustdo local, conforme necessario. Evite o contato com a pele e os olhos. Use
equipamentos de prote¢do adequados. Nao respire vapores. Tenha frasco para lavar os olhos ou enxaguante para os
olhos pronto no local de trabalho. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de reutiliza-la. Ao usar ndo comer ou beber.
Lave as maos antes dos intervalos e depois do trabalho. Mantenha todos os recipientes, equipamentos e locais de
trabalho limpos.

7.2 Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Requisitos para armazéns e recipientes: Manter os recipientes bem fechados e a uma temperatura entre 2 °C e 8°C.
Proteger da luz solar. Manter estéril.

Dicas sobre armazenamento conjunto: N&o armazenar junto com: acidos fortes, alcalis. Manter longe de alimentos,
bebidas e alimentos para animais.

Classe de armazenamento: 12 = Liquidos ndo-combustiveis.
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8 Controle de exposicéo e protecao individual

8.1 Parametros de controle

N&o contém substancias com valores limites de exposi¢éo profissional.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Prover ventilagdo adequada, e exaustéo local se necessario.

8.3 Medidas de protecéo pessoal
Protec¢éo respiratoria
Protecdo das méaos
Material das luvas
Protecao dos olhos
Protecdo da pele

Protecdo geral e medidas de
higiene:

www.kovalent.com.br

Fornecer ventilagdo adequada.

Luvas de prote¢do de acordo com EN 374.

Borracha nitrilica - Tempo de ruptura: > 480 min. Observe as instru¢cdes do
fabricante da luva em relagdo a penetrabilidade e ao tempo de avanco.

Oculos de seguranc¢a herméticos de acordo com EN 166.

Jaleco.

Troque roupas contaminadas. Lave as maos antes dos intervalos e depois do
trabalho. Ao usar ndo comer ou beber.
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9 Propriedades Fisicas e Quimicas

Aparéncia: Estado fisico & 20°C e 101,3 kPa: liquido
Cor: Claro, incolor até ligeiramente rosa
Odor: Sem odor caracteristico

Limiar de odor: Nao ha dados disponiveis

Valor de pH: 6,90 a 25 °C

Ponto de fusdo/congelamento: Nao ha dados disponiveis

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo:  N&o ha dados disponiveis

Ponto de fulgor: N&o ha dados disponiveis
Taxa de evaporagao: Nao ha dados disponiveis
Inflamabilidade sélido/gas: O produto nao é auto inflamavel
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: N&o h& dados disponiveis
Presséo de vapor: Nao ha dados disponiveis
Densidade de vapor: N&o ha dados disponiveis
Densidade: 1,0057 g/mL a 20°C.
Solubilidade em &gua: Solavel

Coeficiente de particdo n-octanol/agua: N&o h& dados disponiveis
Temperatura de autoignicdo: Nao ha dados disponiveis
Temperatura de decomposicao: N&o h& dados disponiveis
Viscosidade: Nao ha dados disponiveis
Propriedades explosivas: O produto néo é explosivo
Caracteristicas oxidantes: N&o ha dados disponiveis

10 Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade
N&o apresenta reac¢des perigosas conhecidas.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é estavel sob condi¢bes recomendadas de armazenagem.

10.3 Possibilidade de rea¢6es perigosas
N&o apresenta reac¢des perigosas conhecidas.

10.4 CondicBes a serem evitadas
Manter longe do calor e de luz solar.
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10.5 Materiais incompativeis
Acidos fortes e alcalis.

10.6 Produtos perigosos da decomposi¢ao
Nenhum produto de decomposi¢éo perigoso quando as regulamentacdes de armazenamento e manuseio séo observadas.

11 Informacoes toxicoldgicas

Toxicidade aguda: Né&o disponivel
Corrosaolirritacdo a pele: 1; H317 = Pode provocar reacdes alérgicas na pele.
Les®@es oculares gravesl/irritagdo ocular: N&o disponivel
Sensibilizacao respiratoria ou a pele: Na&o disponivel
Mutagenicidade em células germinativas: N&o disponivel
Carcinogenicidade: Nao disponivel
Toxicidade a reproducéo: N&o disponivel

Toxicidade para oOrgdos-alvo (exposicdo N&o disponivel

Unica):

Toxicidade para oOrgdos-alvo (exposicdo N&o disponivel
repetida):

Perigo de aspiragéo: N&o disponivel

12 Informacgdes ecolbgicas

12.1 Toxicidade
Perigo para a dgua classe: 1 = Ligeiramente perigoso para a agua

Toxicidade aquatica: InformagBes sobre a Mistura de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one and 2-
methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1):
Muito téxico para a vida aquética com efeitos duradouros.
Toxicidade para crustaceos: EC50 Déafnia: 0,16 mg/L/48 h.
Toxicidade para peixes: LC50 truta: 0,19 - 0,28 mg/L/96 h.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o h& dados disponiveis.

12.3 Potencial bioacumulativo
N&o ha dados disponiveis.

12.4 Mobilidade no solo
N&o ha dados disponiveis.

12.5 Qutros efeitos adversos
N&o permitir a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

13 Consideragdes sobre destinagao final

13.1 Métodos recomendados para destinagao final
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Produto: Eliminar os residuos de acordo com a legislagc&o aplicavel.
Embalagens contaminadas: Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo aplicavel.
Informacdes adicionais: Na&o reutilizar recipientes vazios.

14 Informacdes sobre Transporte

14.1 Numero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT Nao aplicavel.
14.2 Nome apropriado para embarque

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT Irrestrito.

14.3 Classe de Risco

ADR /RID N&o aplicavel.
IMDG N&o aplicavel.
IATA N&o aplicavel.
ANTT N&o aplicavel.

14.4 Namero de Risco
14.5 Grupo de Embalagem
ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT: Nao aplicavel.

14.6 Perigos ao meio ambiente
Poluente Marinho: Nao

14.7 Precaugdes especiais para o utilizador
N&o é um produto perigoso, no sentido de regulamentos de transportes.

15 Regulamentacdes

e Produto produzido de acordo com o0s requisitos estabelecidos pela RDC 665 de 30/03/2022 e com informacdes de
rotulagem de acordo com a RDC 206 de 17/11/2006.

e Para mais detalhes sobre descarte de produtos consultar a RDC 222 de 28/03/2018 e a NBR 10004.

e Esta ficha com dados de seguranca foi preparada de acordo com a ABNT/NBR 14725:23.

16 Outras Informacgdes

As informagfes acima sdo consideradas corretas, mas ndo pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como
guia. A Kovalent ndo se responsabiliza por nenhum dano resultante do manuseio ou uso.

No codigo do item XXX: Os trés X séo referentes ao volume.

H301 = Toéxico se ingerido

H310 = Fatal em contato com a pele.

H314 = Provoca queimaduras graves a pele e leses oculares.
H317 = Pode provocar reagdes alérgica na pele.
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H318 = Provoca les@es oculares graves.

H330 = Fatal se inalado.

H400 = Muito téxico para organismos aquaticos.

H410 = Muito toxico para organismos aquaticos com efeitos prolongados.

Legenda:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

CE: Comunidade Européia

EC50: Effective Concentration 50%

EPI: Equipamento de protecdo individual

GHS: Globally Harmonized System

IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: IATA - Dangerous Goods Regulations
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
LC50: Median lethal concentration

NBR: Norma técnica Brasileira

ONU: Organizacgao das Nacdes Unidas

pH: Potencial de Hidrogénio

RDC: Resolucéo da Diretoria Colegiada
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1 Identificacao

1.1 Identificagdo do Produto

Nome comercial: HDL-c Direto reagente R2
N° do Artigo: 1160XXX

MS: 80115310267

1.2 Aplicagdo da substancia/ preparacéo
Quimica de Laboratério
Diagnostico in vitro

1.3 Fabricante

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévéo Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro — S&o Gongalo — RJ — Brasil.
Tel: +(55 21) 2623-1367

e-mail: kovalent@kovalent.com.br

1.4 Telefone de Emergéncia
Tel: +(55 21) 2623-1367 — Atendimento de 8 as 17 horas
0800 015 1414

Informacdes em caso de emergéncia — Atendimento 24 horas
0800-722-6001 — RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informacgédo e Assisténcia Toxicolégica

2 ldentificagcao de perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Nao classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

2.2 Elementos de rotulagem
Rotulagem (GHS)
Frases de perigo: N&o aplicavel

Frases de precaucdo: Nao aplicavel

2.3 Outros perigos

Sem riscos dignos de mencéo.

3 Composicao e informagdo sobre os ingredientes

3.1 Substancias
Nao aplicavel.

3.2 Misturas
Caracterizacdo quimica: Solucdo aquosa
Descricéo: O produto ndo contém substancias perigosas acima dos limites que devem ser

mencionados na presente se¢do de acordo a ABNT NBR 14725.

Contém azida sodica (0,95 g/L) como preservante.
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4 Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descri¢éo das medidas de primeiros socorros
Em caso de inalagéo: Fornecer ar fresco. Consultar um médico em caso de dificuldades respiratorias.

Em caso de contato com a pele:  Trocar roupas contaminadas. Remover residuos com &gua. Se o0s sintomas
persistirem, consulte um médico.

Ap6s contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos abundantemente com agua corrente durante 10 a 15
minutos mantendo os olhos abertos. Remover lentes de contato, se presentes e for
facil a retirada. Se persistirem os sintomas, consultar um oftalmologista.

ApOs ingestao: Enxague bem a boca com agua. Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Procure atendimento médico

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
ApOs contato com os olhos: Levemente irritante

4.3 Indicacao de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos
Notas para o médico: Tratar sintomaticamente.

5 Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Meios de extingao
O produto ndo é combustivel. Os materiais extintores devem, portanto, ser selecionados de acordo com o ambiente

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

Os incéndios nas imedia¢g8es podem provocar o desenvolvimento de vapores perigosos. Em caso de incéndio, podem ser
produzidos os seguintes elementos quando a dgua evapora: 6xidos de azoto (NOx), monoxido de carbono e diéxido de
carbono.

5.3 Medidas de prote¢do da equipe de combate a incéndio

Equipamento de protecéo: Em caso de incéndios circundantes: Use aparelhos respiratorios autbnomos.
Informacé&o adicional: Coletar separadamente a agua de combate a incéndios. Nao deve entrar nos
esgotos.

6 Medidas de Controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precaucbes pessoais, equipamento de protecado e procedimentos de emergéncia
Evite o contato com a pele e os olhos. Nao respire vapores. Use equipamentos de prote¢do adequados. Fornecer ventilagcao
adequada.

6.2 PrecaucBes ao meio ambiente
N&o permita a entrada em aguas subterraneas, aguas superficiais ou drenos.

6.3 Métodos e materiais para a contencéo e limpeza

Absorva o liquido derramado com material absorvente (areia, diatomita, ligantes acidos, ligantes universais, serragem).
Descarte os materiais ou residuos solidos em local autorizado. Limpar as superficies contaminadas com agua em excesso.
Lave roupas e equipamentos apds 0 manuseio.
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7 Manuseio e Armazenamento

7.1 Precaugdes para manuseio seguro
Fornecer ventilagdo adequada e exaustdo local, conforme necessario. Evite o contato com a pele e os olhos. Mantenha
todos os recipientes, equipamentos e locais de trabalho limpos.

7.2 Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Requisitos para armazéns e recipientes: Manter os recipientes bem fechados e a uma temperatura entre 2 °C e 8°C.
Proteger da luz. Manter estéril.

Dicas sobre armazenamento conjunto: Manter longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais.
N&o armazenar junto de acidos fortes ou alcalis.

Classe de armazenamento: 12 = Liquidos ndo-combustiveis.

8 Controle de exposicéo e protecdo individual

8.1 Parametros de controle
Nao contém substancias com valores limites de exposigao profissional.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Prover ventilacdo adequada, e exaustéo local se necessério.

8.3 Medidas de protecédo pessoal

Protecao respiratoria Fornecer ventilagdo adequada.

Protecdo das méaos Luvas de protecdo de acordo com EN 374.

Material das luvas Borracha nitrilica - Tempo de ruptura: > 480 min. Observe as instru¢bes do
fabricante da luva em relagdo a penetrabilidade e ao tempo de avanco.

Protecao dos olhos Oculos de seguranga herméticos de acordo com EN 166.

Protecdo da pele Jaleco.

Protecdo geral e medidas de Troque roupas contaminadas. Lave as mdos antes dos intervalos e depois do
higiene: trabalho. Ao usar ndo comer ou beber.
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9 Propriedades Fisicas e Quimicas

Estado fisico a 20°C e 101,3 kPa: liquido

Aparéncia:
Cor:

Odor:

Limiar de odor:

Valor de pH:

Ponto de fusdo/congelamento:

Ponto de ebulicao inicial e faixa de temperatura de ebulicao:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagao:

Inflamabilidade sélido/gas:

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:
Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade:

Solubilidade em &gua:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
Temperatura de autoignicao:
Temperatura de decomposigéo:
Viscosidade:

Propriedades explosivas:

Caracteristicas oxidantes:

Amarelado, claro

Sem odor caracteristico.

N&o ha dados disponiveis
8,15 a 25 °C.
N&o aplicavel
N&o h& dados disponiveis
N&o h& dados disponiveis

N&o ha dados disponiveis

O produto ndo é auto inflamavel

N&o ha dados disponiveis
N&o h& dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
1,0655 g/ml a 20 °C
Solavel

N&o ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
O produto néo é explosivo

N&o ha dados disponiveis

10 Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade
Refere-se ao item 10.3.

10.2 Estabilidade quimica

O produto é estavel sob condigées recomendadas de armazenagem.

10.3 Possibilidade de reacfes perigosas

Nenhuma reacgéo perigosa quando manuseado e armazenado de acordo com as disposicdes

10.4 Condicdes a serem evitadas
Manter longe do calor e de luz solar.
www.kovalent.com.br
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10.5 Materiais incompativeis
Acidos fortes, alcalis.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao
N&o ha produtos de decomposigdo perigosos quando as normas de armazenamento e manuseio séo observadas.

11 Informacoes toxicoldgicas

Toxicidade aguda: N&o disponivel
Corrosaolirritagéo a pele: Na&o disponivel
Lesbes oculares gravesl/irritagdo ocular: Né&o disponivel
Sensibilizac&o respiratoria ou a pele: N&o disponivel
Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel
Carcinogenicidade: N&o disponivel
Toxicidade a reproducao: N&o disponivel

Toxicidade para oOrgéos-alvo (exposicdo N&o disponivel

Unica):

Toxicidade para orgdos-alvo (exposicdo N&o disponivel

repetida):

Perigo de aspiragao: Nao disponivel

Informagdes sobre outros perigos: Contém azida sddica (0,95 g/L):

Apés reabsor¢cdo de quantidades tdxicas: dor de cabeca, tonturas,
nauseas, tosse, vémitos, espasmos, paralisia respiratdria, distirbios
do SNC, tensdo arterial baixa, insuficiéncia cardiovascular,
inconsciéncia, colapso.

12 Informagdes ecolbdgicas

12.1 Toxicidade
Perigo para a agua classe: 2 = Visivelmente perigoso para a agua

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o h& dados disponiveis.

12.3 Potencial bioacumulativo
N&o ha dados disponiveis.

12.4 Mobilidade no solo
N&o ha dados disponiveis.

12.5 Outros efeitos adversos
Nao permitir a entrada em aguas subterraneas, superficiais ou drenos.
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13 Consideracdes sobre destinacao final

13.1 Métodos recomendados para destinacgao final

Produto: Eliminar os residuos de acordo com a legislagao aplicavel.
Embalagens contaminadas: Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo aplicavel.
Informagdes adicionais: N&o reutilizar recipientes vazios.

14 Informagdes sobre Transporte

14.1 Numero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT N&o aplicavel.
14.2 Nome apropriado para embarque

ADR/RID, IMDG, IATA, ANTT Irrestrito.

14.3 Classe de Risco

ADR /RID N&o aplicavel.
IMDG N&o aplicavel.
IATA N&o aplicavel.
ANTT N&o aplicavel.

14.4 Nimero de Risco
14.5 Grupo de Embalagem
ADR / RID, IMDG, IATA, ANTT: N&o aplicavel.

14.6 Perigos ao meio ambiente
Poluente Marinho Nao

14.7 Precaucgdes especiais para o utilizador
N&o é um produto perigoso, no sentido de regulamentos de transportes.

15 Regulamentagdes

e Produto produzido de acordo com o0s requisitos estabelecidos pela RDC 665 de 30/03/2022 e com informacdes de
rotulagem de acordo com a RDC 206 de 17/11/2006.

e Para mais detalhes sobre descarte de produtos consultar a RDC 222 de 28/03/2018 e a NBR 10004.

e Esta ficha com dados de seguranca foi preparada de acordo com a ABNT/NBR 14725:23.

16 Outras Informacdes

As informagfes acima séo consideradas corretas, mas ndo pretendem ser completas e devem ser usadas apenas como
guia. A Kovalent ndo se responsabiliza por nenhum dano resultante do manuseio ou uso.

No cédigo do item XXX: Os trés X séo referentes ao volume.
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Legenda:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

CE: Comunidade Européia

EPI: Equipamento de prote¢do individual

GHS: Globally Harmonized System

IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: IATA - Dangerous Goods Regulations
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
NBR: Norma técnica Brasileira

ONU: Organizagao das Nacdes Unidas

pH: Potencial de Hidrogénio

RDC: Resolucéo da Diretoria Colegiada
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